
DATENBLATT

Unterstützt: ATX (20pol.) und ATX EPS (24pol.), Lüfter: 14cm 80
PLUS Gold, 140mm Silent Fan, Vollmodular, ATX 3.0 kompatibel

Modellnummer: MPE-A501-AFCAG-3EU

EAN: 4719512133705

179,90 €
inkl. MwSt., zzgl. VersandkostenCooler Master MWE 1050W V2,

80+ Gold, ATX 3.0, Modular

Artikelnummer Hersteller Lieferzeit Datum

407115 Cooler Master 1 - 3 Werktage 29.04.2024

80 PLUS Gold-Wirkungsgrad140 mm leiser LüfterHohe TemperaturbeständigkeitVollständig modulare Verkabelung
80 PLUS Gold zertifiziert
Die Serien MWE Gold V2 1050 und 1250 verfügen über eine 80 Plus Gold-Zertifizierung, die eine typische Mindesteffizienz von 90 % garantiert.

RTX-fähig
Der MWE 1050 Gold - V2 ist standardmäßig mit 2 EPS-Anschlüssen, 6 PCI-e-Anschlüssen und einer hohen maximalen Wattzahl ausgestattet,
um eine universelle Kompatibilität mit allen Mainboards der aktuellen Generation und Grafikkarten der RTX 30-Serie zu gewährleisten. Sie
können das High-End-System Ihrer Träume bauen und die neuesten Spiele spielen, ohne dass Sie für Ihr Netzteil die Bank sprengen müssen.
Dieses Gerät verfügt über alle notwendigen Funktionen, um die neuesten Komponenten zu einem großartigen Preis zu betreiben.

Leiser Lüfter mit intelligenter Temperaturregelung
MWE Gold 1050 & 1250 sind mit einem 140-mm-Lüfter mit intelligenter Temperaturregelung ausgestattet. Der Lüfter unterstützt 0 RPM, um je
nach Szenario 0 Lärm zu erreichen.

Hohe Temperaturbeständigkeit
Die MWE Gold V2 1050-Serie ist in der Lage, ihre Temperaturbeständigkeit sicher auf 50 Grad Celsius zu erhöhen. Ein solch hoher Grenzwert
verbessert die Möglichkeiten des Geräts und Ihres Systems im Allgemeinen erheblich. Overclocking und andere hochintensive Anwendungen
werden viel zugänglicher, wenn das Netzteil des Systems die Hitze aushalten kann.

Vollständig modulare Verkabelung
Das MWE Gold V2 1050 wird mit flachen schwarzen Kabeln geliefert, die an die individuellen Bedürfnisse jedes Benutzers angepasst werden
können. Das flache Kabeldesign kommt auch dem gesamten Kabelmanagement zugute und verbessert die Luftzirkulation. Das MWE Gold V2
1250 bietet auch genügend Anschlüsse für das System mit den neuesten Motherboards und RTX-Grafikkarten.
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Cooler Master MWE 1050W V2, 80+
Gold, ATX 3.0, Modular

Strom

Nennleistung 1050W

Effizienz 90%

80 PLUS 80 PLUS GOLD

Format ATX

Lüfter 140mm

Modular ja

Anschlüsse und Schnittstellen

ATX Stromstecker (24-pol.) 1

EPS 12V (8-pol.) 2

SATA Strom 12

PCIe Strom (6+2-pol.) 3

Energie

Max. Stromstärke (+12V) 87.5A

Max. Stromstärke (+5V) 20A

Max. Stromstärke (+3.3V) 20A

Max. Stromstärke (+5Vsb) 3A

Max. Stromstärke (-12V) 0.3A
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