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Intel Core i5-12400, 6x2.5 GHz (Alder Lake)
Temperaturgeregelter Intel CPU-LUfter

16 GB DDR4-3200 MHz (2x8GB), Dual-Channel

Intel UHD Graphics, DirectX12, FullHD, UltraHD (4K)
MSI PRO H610M-G DDR4, LGA 1700, mATX

5.1 Surround-Sound (6-Kanal) Digital Audio, onboard
1000 GB M.2 SSD (NVMe)

ATX-Midi Aerocool Piano

650Mbit Wireless-LAN + Bluetooth USB Adapter, EP-107,
802.11ac

600 Watt ATX-Netzteil, 85% Wirkungsgrad
Service24 basic

O
O
O
O
O
O
O
O
O

499,00 €

inkl. MwsSt., zzgl. Versandkosten

Professional PC 12

Artikelnummer Konfigurationscode Lieferzeit Datum

185550 F7F46 @ 3 -7 Werktage 11.05.2025

[universell] Der Allround-PC fur fast jeden Anwender: Als Biro Rechner glanzt das System dank Intel Core i5 Prozessor und bietet gentigend
Leistungs-Reserven fiir Prasentation und Bildbearbeitung. Als PC fir zuhause ist er ideal fir Heim- und Multimedia-Anwendungen. Im
Spielebereich liefert die Intel UHD Grafikeinheit bei wenig grafiklastigen Spielen wie DOTA2, Minecraft oder League of Legends eine gute
Unterstutzung.

[vielseitig] Dank Schnittstellen wie WLAN, Bluetooth, USB3, HDMI und DisplayPort bietet das System alle aktuellen Techniken der modernen
Kommunikation. Die schnelle SSD (PCle) sorgt fur kurze Zugriffszeiten bei Anwendungen und einem blitzschnellen Systemstart.

[erweiterbar] Das zukunftsfahige Systeme ist flexibel aufgebaut, um dieses spater erweitern zu konnen. So bietet dieses Platz flr weitere
Datenspeicher und Laufwerke. Auch die Erweiterung mit einer gangigen Gaming-Grafikkarte ist dank des leistungsstarken Netzteils moglich.

[zuverlassig] Bewahrte Markenqualitat bei allen unseren Systemen. Wir verbauen ausschlief3lich hochwertige Produkte von etablierten
Herstellern die beste Zuverlassigkeit und Langlebigkeit garantieren. Darlber hinaus bietet wir bei Problemen oder einem technischen Fehler
einen schnellen 24 Monate Service.

Vorbereitet fur den Betrieb mit Windows 11. Sofort startbereit und nutzbar. Aktivierbar durch Eingabe einer Windows Lizenz-Nummer
(optional erhaltlich).
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Intel Core i5-12400, 6x2.5 GHz (Alder

Lake)

Prozessor

Typ

Codename

Modell

Sockel

Anzahl Kerne

Anzahl Threads
Taktfrequenz

Turbo-Takt

unterstUtzte Speichertypen
Integrierte Grafik
PCl-Express Lanes
L2-Cache

L3-Cache

TDP (Thermal Design Power)

Fertigungsprozess

Temperaturgeregelter Intel CPU-Lufter

Kuhlung
Typ

Bauweise

Sockel

115x /1200

Corei5

Alder Lake

Core i5-12400

1700

6

12

2.5 GHz

4.4 GHz

bis DDR5-4800

Intel UHD Graphics 730
20

7.5MB

18 MB

65 W (117 W max Turbo)
Intel 7

Luftkihlung
Top-Blow Kuhler

ja

16 GB DDR4-3200 MHz (2x8GB), Dual-

Channel

RAM

Typ
Bauform
Kapazitat
Speichertakt
ECC

XMP
Spannung

Beleuchtung

DDR4
DIMM

16 GB
3200 MHz
nein

ja

1.2V

nein

Intel UHD Graphics, DirectX12, FullHD,

UltraHD (4K)

Spezifikation
Prozessorhersteller

Prozessortyp

Grafikprozessor

Intel
HD Graphics
UHD Graphics 730

MSI PRO H610M-G DDR4, LGA 1700,

MATX

Spezifikationen

Chipsatz

Sockel

Format

Breite

Lange

Soundtyp

Soundchip
Netzwerktyp
Netzwerkchip

WLAN
WLAN-Standard
Bluetooth
Bluetooth-Version
Speicherbanke
Speicherbelegung (max.)
Speichertyp
Speicherformate
Dual-Channel-Unterstitzung
Multi-GPU (Crossfire)
Multi-GPU (SLI)

RAID

TPM

AnschlUsse

PS/2

VGA

DVI

HDMI
DisplayPort
Netzwerk (RJ45)
USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1 (Typ A)
USB 3.1 (Typ O)
USB 3.2 (5Gbit) Typ A
Audio (Klinken)

Intel H610

1700

mMATX

21,1 cm

24,4 cm

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital
Realtek ALC892

Gigabit-LAN (10 bis 1000Mbit)
Intel 1219V

nein

nein

nein

nein

2

64 GB

DDR4

2133 MHz bis 3200 MHz (0.C.)
ja

nein

nein

nein

optional

1

1 (bei gesteckter Grafikkarte nicht aktiv)

nein

1 (bei gesteckter Grafikkarte nicht aktiv)
1 (bei gesteckter Grafikkarte nicht aktiv)

1
4
nein
nein

nein
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Anschlisse (intern) Anschlisse und Schnittstellen

SATA3 (6GB/s) 4 USB 2.0 2
M.2 Sockel (x4 PCle) 1 USB 3.0 1
USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s) 1 (far 2x USB3 Ports) Mikrofon ja
USB 2.0 (onboard) 2 Kopfhorerausgang ja
Steckplatze PCle 4.0 x16 1 Cardreader nein
Steckplatze PCle 3.0 x1 1 Einschaltknopf ja
CPU Lufter Anschluss 1x 4-Pin
Zusatz Lufter Anschluss eapn 650Mbit Wireless-LAN + Bluetooth USB
24-Pin EATX Strom 1
e P AT 19V Strom 1 Adapter, EP-107, 802.11ac
Front Audio Anschluss ja
S/PDIF Out (onboard) nein Netzwerk
RGB Connector 1 Schnittstelle USB2.0
ARGB Connector 2 Ubertragungsrate (5 GHz) bis 650 Mbit/s (maximal)
Ubertragungsrate (2,4 GHz) bis 200 Mbit/s (maximal)
1 000 G B M 2 SSD (NVMe) WLAN-Standards 802.11ac, 802.11n
Bluetooth ja
Chipsatz Realtek
Merkmale P
Kapazitat 1000 GB o
_ 600 Watt ATX-Netzteil, 85%
Schnittstelle M.2 (PCle) .
Formfaktor M2 2280 Wirkungsgrad
Geschwindigkeit (lesen) bis 3000 MB/s
Geschwindigkeit (schreiben) bis 2000 MB/s Strom
IOPS 4K (lesen) bis 74.000 Nennleistung 600W
I0OPS 4K (schreiben) bis 85.000 Effizienz 85%
Lebensdauer (MTBF) ca 1.6 Millionen Stunden 80 PLUS KA
. Format ATX
Gewicht & Abmessungen L 20
ufter mm
Lange 1D G Lautstarke (bei 20% Last) ab 19db(A)
Breite 22 mm cm Lautstarke (bei 50% Last) 21db(A)
Gewicht 10gkg Lautstérke (bei 100% Last) 35dB(A)
Anzahl 12V Schienen 2
ATX-Midi Aerocool Piano Modular nein
Effizienz bei 10% 80 %
Design Effizienz bei 20% 82.5%
-y " Effizienz bei 50% 85.5 %
Formfaktor Midi-Tower
Effizienz bei 100% 83.7%
Seitenfenster nein
SCEVEE oe Anschlisse und Schnittstellen
Grundfarbe schwarz
. . ATX Stromstecker (24-pol.) 1
Dammung nein
— i ATX 12V (4-pol.) -
ronttur nein
ATX 12V (4+4-pol.) 1
eingebaute Lufter 1 £PS 19V (8-00|
_pol. R
Luftertyp 8cm (hinten) r——— ( ’z6 ) b
e Strom (6-pol. -
Einbaumoglichkeiten SATA Strom 4
IDE Strom 4
Hauptplatine ATX, mATX, ITX i <t ;
oppy Strom
max. Grafikkartenlange 35cm PCle Strom (6+2-pol.) :
max. CPU-Kiihler Hohe 15.5 cm ’
5.25 Zoll Schacht (extern) 1 Energie
5.25 Zoll Schacht (intern) nein rv—— ke (H129) =
ax. Stromstarke
3.5 Zoll Schacht (extern) nein M, St tarke (+5V) 18A
ax. Stromstarke
3.5 Zoll Schacht (intern, fur HDD) 3 rv— P ——— p—
ax. Stromstarke (+3.
2.5 Zoll Schacht (intern, fur SSD) 2 Max. S " : oy b) oA
ax. Stromstarke (+5Vs .
mogliche Lufter (hinten) 1x 8cm (bereits montiert) rv—e s E = ) R
ax. Stromstarke (- b
mogliche Lifter (vorne) 1x12cm Kombinierter Strom (+12V) 0w
mogliche Lufter (Seitenteil) 1x 12cm rom——— - pen p—
ombinierter Strom (+
mogliche Lifter (Deckel nein
& ( ) Kombinierter Strom (+3.3V) 120W
Gevvicht & Abmessungen Kombinierter Strom (+5Vsb) 1MW
Kombinierter Strom (-12V) 3.6W
Breite 19.5cm
Tiefe 41.5cm Gewicht & Abmessungen
Hohe 41.5cm
. Breite 15cm
Gewicht 3.3kg
Tiefe 14 cm
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I Hohe 8,6 cm
Service24 basic
Allgemein
Garantie 24 Monate
Abholservice 6 Monate deutschlandweit
Service & Support lebenslang
Expressbearbeitung nein
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