https://www.kiebel.de/q/mzz7p

44 kiebel.de
DATENBLATT

AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.6 GHz

AMD temperaturgeregelter Kuhler

32 GB DDR4-3200 MHz (2x16GB), Dual-Channel
NVIDIA GeForce RTX 3050, 8GB GDDR6

MSI A520M Pro, AMD A520, AM4, mATX

2000 GB M.2 SSD (NVMe)

ATX-Midi Void Rift, LED RGB, Tempered Glas
620 Watt ATX-Netzteil, 82% Wirkungsgrad
Service24 basic
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779,00 €

Gamer Pc cObra V Ryzen 5 inkl. MwsSt., zzgl. Versandkosten

Artikelnummer Konfigurationscode Lieferzeit Datum

184450 MZZ7P @ 4 -6 Werktage 09.04.2024

Das Allround-Talent mit voller DirectX12 Unterstitzung. Der ideale Begleiter fur alle gangigen PC-Bereiche wie Internet, Schule, Biro,
Multimedia. Mit der 3D-Grafikkarte kommt auch der Gamer nicht zu kurz. Spiele werden schnell und in beeindruckender Bildqualitat
dargestellt.

AMD Ryzen: Das Multitasking-Talent ist besonders erfolgreich im Betrieb mit mehreren Anwendungen gleichzeitig. Mit der verbesserten
Energieverwaltung arbeitet er dabei zusatzlich energieeffizienter und temperaturreduzierter als die Vorgangergeneration.

Die integrierte Turbo-Core-Technologie beschleunigt die CPU automatisch um mehrere 100MHz, sobald die Anwendung dies fordert. Ein
intelligenter Turbo, der verzogerungsfrei im Hintergrund arbeitet und die Leistung unmittelbar bei Bedarf zur Verfligung stellt.

Das PC-System ist vorbereitet fir den Betrieb mit Windows 11. Sofort startklar: nur noch anschliessen und sofort loslegen. Fur die vollstandige
Nutzung kann ein bestehendes Windows-Konto genutzt werden oder ein Windows Key wird eingetragen (Key optional erhaltlich)

Bewahrte Markenqualitat bei allen unseren Systemen. Wir verbauen ausschlieRlich hochwertige Produkte von etablierten Herstellern, die
beste Zuverlassigkeit und Langlebigkeit garantieren. Mit 24 Monaten kostenfreien Service sind wir bei Problemen und Fragen fur Sie da.
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AMD Ryzen 5 5500, 6x 3.6 GHz

Prozessor

Typ

Codename

Modell

Sockel

Anzahl Kerne

Anzahl Threads
Taktfrequenz

Turbo-Takt

unterstltzte Speichertypen
Integrierte Grafik

L2-Cache

L3-Cache

TDP (Thermal Design Power)

Fertigungsprozess

Ryzen 5
Vermeer
Ryzen 5 5500
AM4

6

12

3.6 GHz

4.2 GHz

bis DDR4-3200
nein

3 MB

16 MB

65 W

7 nm

32 GB DDR4-3200 MHz (2x16GB), Dual-

Channel

RAM

Typ
Bauform
Kapazitat
Speichertakt
ECC

XMP
Spannung

Beleuchtung

DDR4
DIMM
32GB
3200 MHz
nein

ja

1.2V

nein

NVIDIA GeForce RTX 3050, 8GB GDDR6

Spezifikation
Prozessorhersteller
Prozessortyp
Grafikprozessor
Prozessor-Taktfrequenz
Maximaler Turbotakt
Prozessorkerne
Speichergrole
Speichertyp
Speichertakt
Speicherschnittstelle
Multi-GPU Lésung
HDCP-kompatibel

DirectX Untersttitzung

NVIDIA
GeForce RTX
GeForce RTX 3050
1.55 GHz
1.78 GHz
2560

8 GB
GDDR6

14 Gbps
128-Bit

nein

ja

121

OpenGL Unterstitzung
Kihlung

Lufter

Schnittstelle
PCle-Stromanschluss
Leistungsaufnahme
Empfohlene Netzteilleistung
bendtigte Slots

VR-Ready

AnschlUsse

VGA

DVI

HDMI
Mini-HDMI
DisplayPort
Mini-DisplayPort

Auflosung

max. Auflésung (DisplayPort)

4.6
Standard-Kihlung
2

PCl-Express 4.0
1x 8-Pin

130 Watt

550 Watt

2

nein

nein
nein

nein

nein

7680 x 4320 @ 60Hz

MSI A520M Pro, AMD A520, AM4, mATX

Spezifikationen

Chipsatz

Sockel

Format

Breite

Lange

Soundtyp

Soundchip

Netzwerktyp
Netzwerkchip

WLAN

Bluetooth
Speicherbanke
Speicherbelegung (max.)
Speichertyp
Speicherformate
Dual-Channel-Unterstitzung
Multi-GPU (Crossfire)
Multi-GPU (SLI)

RAID

TPM

AnschlUsse

PS/2
VGA
DVI

AMD A520

AM4

mMATX

22,6

22,1

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital
Realtek ALC887

Gigabit-LAN (10 bis 1000Mbit)
Realtek RTL8111H

nein

nein

2

64 GB

DDR4

2133 MHz bis 4600 MHz (O.C.)
ja

nein

nein

nein

nein
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HDMI

DisplayPort
Netzwerk (RJ45)

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1 (Typ A)

USB 3.1 (Typ Q)

USB 3.2 (5Gbit) Typ A
Audio (Klinken)
S/PDIF (optisch)

Anschlisse (intern)

SATA3 (6GB/s)

M.2 Sockel (x4 PCle)

USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s)
USB 2.0 (onboard)
Steckplatze PCle 3.0 x16
Steckplatze PCle 3.0 x16 (x4 mode)
Steckplatze PCle 3.0 x1
Steckplatze PCle 2.0 x1
CPU Lufter Anschluss
Zusatz Lufter Anschluss
24-Pin EATX Strom

8-Pin ATX 12V Strom

4-Pin ATX 12V Strom

Front Audio Anschluss
COM (Seriell) Anschluss
S/PDIF Out (onboard)

nein
nein

nein

nein

4

1

1 (fur 2 USB3.0 Ports)
4

1

nein
nein

2

1x 4-Pin
2x 4-Pin
1

1

nein

ja

nein

2000 GB M.2 SSD (NVMe)

Merkmale
Kapazitat

Schnittstelle
Formfaktor
Geschwindigkeit (lesen)

Geschwindigkeit (schreiben)

Gewicht & Abmessungen

Lange
Breite
Gewicht

ATX-Midi Void Rift, LED RGB, Tempered

Glas

Design

Formfaktor
Materialien
Seitenfenster
Beleuchtung
Grundfarbe
Dammung
Fronttar
eingebaute Lufter

Luftertyp

Einbaumoglichkeiten

Hauptplatine

max. Grafikkartenlange

max. CPU-Kthler Hohe

5.25 Zoll Schacht (extern)

5.25 Zoll Schacht (intern)

3.5 Zoll Schacht (extern)

3.5 Zoll Schacht (intern, fir HDD)

2000 GB

M.2 (PCle)
M.2 2280

bis 3300 MB/s
bis 3000 MB/s

80 mm cm
22 mmcm
10 g kg

Midi-Tower

Stahl, Glas

ja

ARGB

schwarz

nein

nein

1

12 cm LED RGB (hinten)

ATX, mATX, ITX
35cm

16 cm

0

nein

nein

2

2.5 Zoll Schacht (intern, fur SSD)

mogliche Lifter (hinten)

(
(
mogliche Lufter (vorne)
(

mogliche Lufter (Deckel)

Gewicht & Abmessungen

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

2
1x 12cm (bereits montiert)
3x 12cm

2x 12cm oder 2x 14cm

20 cm
40 cm
48.5 cm
6.3 kg

AnschlUsse und Schnittstellen

USB 2.0

USB 3.0

Mikrofon
Kopfhorerausgang
Cardreader
Einschaltknopf
Resetknopf

620 Watt ATX-Netzteil, 82%

Wirkungsgrad

Strom

Nennleistung

Effizienz

80 PLUS

Format

Lufter

Lautstarke (bei 20% Last)
Lautstarke (bei 50% Last)
Anzahl 12V Schienen
Modular

Effizienz bei 10%
Effizienz bei 20%
Effizienz bei 50%
Effizienz bei 100%

620W
82%
k.A.
ATX
120mm
ab 19db(A)
21db(A)
2

nein
78.21 %
85.4 %
86.3 %
85.5 %

Anschlisse und Schnittstellen

ATX Stromstecker (24-pol.)
ATX 12V (4-pol.)

ATX 12V (4+4-pol.)

EPS 12V (8-pol.)

PCle Strom (6-pol.)

SATA Strom

IDE Strom

Floppy Strom

PCle Strom (6+2-pol.)

Energie

Max. Stromstarke (+12V)
Max. Stromstarke (+5V)
Max. Stromstéarke (+3.3V)
Max. Stromstarke (+5Vsb)
Max. Stromstéarke (-12V)
Kombinierter Strom (+12V)
Kombinierter Strom (+5V)

(

(
Kombinierter Strom (+3.3V)
Kombinierter Strom (+5Vsb)
(

Kombinierter Strom (-12V)

Gewicht & Abmessungen

Breite
Tiefe
Hoéhe

1

- = > »

30A (12V1) + 30A (12V2)
15A

18A

3A

0.3A

570W

103W

103W

15W

3.6W

15cm
14 cm
8,6 cm
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Service24 basic

Allgemein

Garantie 24 Monate

Abholservice 6 Monate deutschlandweit
Service & Support lebenslang
Expressbearbeitung nein
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