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DATENBLATT

AMD Ryzen 5 7600, 6x 3.8 GHz

Arctic Freezer A35

16GB DDR5-5200 MHz (2x8GB), Dual-Channel

AMD Vega Grafik integriert, DirectX12, FullHD

MSI Pro B650-S WIFI, AMD B650, ATX

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard
1000 GB M.2 SSD (NVMe)

ATX-Midi Fractal Focus G, weiss

620 Watt ATX-Netzteil, 82% Wirkungsgrad
Service24 basic
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699,00 €

Media-PC a"round V” PI‘O inkl. MwsSt., zzgl. Versandkosten

Artikelnummer Konfigurationscode Lieferzeit Datum

104683 N79RE @ 4 -7 Werktage 10.04.2024

AMDs erfolgreiche Ryzen-Technologie ermdglicht mit der 7ten Generation ein enormes Leistungspotential. Bereits der Ryzen 5 erzielt mit 12
gleichzeitigen Bearbeitungskernen und einen Turbo bis 5.3GHz beeindruckende Ergebnisse. So lasst sich dieses System bereits als
Workstation fUr anspruchsvolle Aufgaben einsetzen. Im Bild- und Videoschnittbereich erfullt das System alle Voraussetzungen an
herausforderne Bearbeitungen in UltraHD.

Mit der integrierten AMD Radeon-Grafikeinheit wird bereits der Einstieg in die Gaming-Welt ermdglicht. Spiele wie Mindcraft, League of
Legends, Overwatch, CS:Go erfahren bereits eine ausgewogene Unterstltzung. Fir noch mehr 3D-Spiele Leistung steht dariber hinaus ein
Grafikkarten-Erweiterungssteckplatz zur Verfugung.

Ein solides System das mit qualitativ hochwertigen Bauteilen glanzt. Markenspeichermodule, energieeffiziente Netzteile und zuverlassige
Hauptplatine.

Aktuelleste Schnittstellen und Techniken wie DDRS5, eine schnelle M.2 Bootplatte, Mehrschirmbetrieb, Wireless-LAN und Bluetooth liefern dem
System alle gangigen Moglichkeiten fur die heutige Kommunikation.
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AMD Ryzen 5 7600, 6x 3.8 GHz

Prozessor

Typ

Codename

Modell

Sockel

Anzahl Kerne

Anzahl Threads
Taktfrequenz

Turbo-Takt

unterstltzte Speichertypen
Integrierte Grafik

L2-Cache

L3-Cache

TDP (Thermal Design Power)

Fertigungsprozess

Arctic Freezer A35

Kuhlung

Typ

Lautstarke
Lautstarke (maximal)
Drehzahl

Drehzahl (maximal)
Lufter

Anschluss

Material

Kuhlleistung

Gewicht & Abmessungen

Breite
Hohe
Tiefe
Gewicht

Sockel

AM4 / AM5

Ryzen 5
Raphael
Ryzen 5 7600
AMS5

6

12

3.8 GHz

5.1 GHz

bis DDR5-5200
Radeon

6 MB

32 MB

105 Watt

5nm

Luftkihlung

0,35 Sone

ab 200 rpm

1800 rpm

92 mm

4-Pin (PWM)

Aluminium + Kupferheatpipes
bis 130W TDP

13.4cm
15.9cm
9.1 cm

0.734 kg

ja

16GB DDR5-5200 MHz (2x8GB), Dual-

Channel

RAM

Typ
Bauform

Kapazitat

DDR5
DIMM
16 GB

Speichertakt
CAS Latenzen
XMP
Spannung
Hitzeverteiler
Bauhohe
Beleuchtung

Farbe

5200 MHz
CL40

3.0

1.25V
Aluminium
35mm
nein

schwarz

AMD Vega Grafik integriert, DirectX12,

FullHD

Spezifikation
Prozessorhersteller
Prozessortyp
Grafikprozessor
DirectX Unterstitzung

OpenGL Unterstitzung

MSI Pro B650-S WIFI,

Spezifikationen

Chipsatz

Sockel

Format

Breite

Lange

Soundtyp

Soundchip
Netzwerktyp
Netzwerkchip

WLAN
WLAN-Standard
Bluetooth
Bluetooth-Version
Speicherbanke
Speicherbelegung (max.)
Speichertyp
Speicherformate
Dual-Channel-Unterstitzung
Multi-GPU (Crossfire)
Multi-GPU (SLI)

RAID

TPM

Anschllsse

PS/2
VGA

AMD
Radeon
Vega
12

4.6

AMD B650, ATX

AMD B650

AM5

ATX

24,4 cm

30,5cm

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital
Realtek®

Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit)
Realtek RTL8125B 2.5G

ja

Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/az)
ja

53

4

128 GB

DDR5

4800 MHz bis 6400 MHz (O.C.)
ja

nein

nein

0,1,10

optional

nein

nein
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DVI

HDMI

DisplayPort

Netzwerk (RJ45)

USB 3.2 (5Gbit) Typ A
USB 3.2 (10Gbit) Typ A
Audio (Klinken)

Anschlisse (intern)

SATA3 (6GB/s)

M.2 Sockel (x4 PCle)
USB 3.1 Gen1 (onboard)
USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s)
USB 2.0 (onboard)
Steckplatze PCle 4.0 x16
Steckplatze PCle 3.0 x1
CPU Lufter Anschluss
Zusatz Lufter Anschluss
24-Pin EATX Strom
8-Pin ATX 12V Strom
Front Audio Anschluss
COM (Seriell) Anschluss
RGB Connector

ARGB Connector

nein

w b

4

2

1

1 (fur 2 USB3.0 Ports)
4

2

1

1X 4-Pin

3x 4-Pin

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital

Audio, onboard

Anschlisse und Schnittstellen

Mikrofon
Kopfhérerausgang

Subwoofer-Out

Spezifikationen

Soundchip
Soundtyp

1
1
1

onboard
7.1 Kanal

1000 GB M.2 SSD (NVMe)

Merkmale

Kapazitat

Schnittstelle

Formfaktor
Geschwindigkeit (lesen)
Geschwindigkeit (schreiben)
I0OPS 4K (lesen)

IOPS 4K (schreiben)
Lebensdauer (MTBF)

Gewicht & Abmessungen

Lange
Breite

Gewicht

1000 GB

M.2 (PCle)
M.2 2280

bis 2000 MB/s
bis 1600 MB/s
bis 74.000

bis 85.000

ca 1.6 Millionen Stunden

80 mm cm
22 mmcm

10gkg

ATX-Midi Fractal Focus G, weiss

Design

Formfaktor
Materialien
Seitenfenster
Beleuchtung
Grundfarbe
Dammung

Fronttar

Midi-Tower
Stahl
Temperglas
nein

weiss

nein

nein

eingebaute Lufter

Einbaumoglichkeiten

Hauptplatine
max. Grafikkartenlange
max. CPU-Kihler Hohe
5.25 Zoll Schacht (extern)
3.5 Zoll Schacht (intern, fir HDD)
2.5 Zoll Schacht (intern, ftr SSD)
mogliche Lifter (hinten)
mogliche Lfter (vorne)

(

mogliche Lufter (Deckel)

Gewicht & Abmessungen

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

ATX, mATX, ITX
40 cm

17 cm

0

2

2

Tx 12cm

2x 14cm

2x 14cm

21.5cm
47.3cm
45 cm
6.4 kg

Anschlisse und Schnittstellen

USB 2.0

USB 3.0

Mikrofon
Kopfhérerausgang

Cardreader

620 Watt ATX-Netzteil, 82%

Wirkungsgrad

Strom

Nennleistung

Effizienz

80 PLUS

Format

Lufter

Lautstarke (bei 20% Last)
Lautstarke (bei 50% Last)
Anzahl 12V Schienen
Modular

Effizienz bei 10%
Effizienz bei 20%
Effizienz bei 50%
Effizienz bei 100%

620W
82%
k.A.
ATX
120mm
ab 19db(A)
21db(A)
2

nein
78.21 %
85.4 %
86.3 %
85.5 %

AnschlUsse und Schnittstellen

ATX Stromstecker (24-pol.)
ATX 12V (4-pol.)

ATX 12V (4+4-pol.)

EPS 12V (8-pol.)

PCle Strom (6-pol.)

SATA Strom

IDE Strom

Floppy Strom

PCle Strom (6+2-pol.)

Energie

Max. Stromstéarke (+12V)
Max. Stromstarke (+5V)
Max. Stromstarke (+3.3V)
Max. Stromstarke (+5Vsb)
Max. Stromstarke (-12V)
Kombinierter Strom (+12V)

(
Kombinierter Strom (+5V)
Kombinierter Strom (+3.3V)
(

Kombinierter Strom (+5Vsb)

1

N N

30A (12V1) + 30A (12V2)
15A

18A

3A

0.3A

570W

103W

103w

15W
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Kombinierter Strom (-12V) 3.6W

Gewicht & Abmessungen

Breite 15cm
Tiefe 14 cm
Hohe 8,6 cm

Service24 basic

Allgemein

Garantie 24 Monate

Abholservice 6 Monate deutschlandweit
Service & Support lebenslang
Expressbearbeitung nein
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